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OPŠTI PODACI Jednokomponentni ekspandujući protivpožarni premaz nove generacije za zaštitu 

kablovskih i cevnih prodora u enterijeru. Izrađen je na bazi vodorastvornih smola 
sa sadržajem polifosfata, neorganskih pigmenata i aditiva za stabilnost proizvoda. 

 
NAMENA Ekspandujući premaz za zaštitu prodora u protivpožarnoj pregradi kroz koju 

prolaze kablovske i cevne instalacije. Koristi se u kombinaciji sa elementima od 
tvrdo presovane kamene vune kojima se zatvara prodor oko snopova kablova i 
kablovskih nosača ili cevi – odn. potpuno zapunjava i izoluje tačka prodora. 
 

Premaz sadrži materije koji pod dejstvom relativno niskih temperatura (180 - 
220°C), najćešće usled dejstva plamena, hemijski reaguju i oslobađaju gasove 
uzrokujući ekspanziju premaza. Nastali karbonski materijal u kombinaciji sa 
ostalim elementima sitema Firestop CF 120 služi kao zaštita i protivpožarna 
barijera na kablovima i cevima u određenom vremenskom periodu. 
 

Napomena: za zaštitu gorivih cevi koristiti u kombinaciji sa protivpožarnim 
obujmicama. 

 
KARAKTERISTIKE Gustina 1,4-1,5 g/cm3 

pH 8,00- 9,00 

Sadržaj suve materije 73-77 % 

Sadržaj VOC  <20 g/l 

Dinamički viskozitet 25000-50000 mPa*s 

Raspoložive nijanse bela mat 

Teorijska potrošnja ~1,8 kg/m2 za 1000 µm DFT 
 

 
NAČIN UPOTREBE 
 

Priprema podloge 

 
 

FIRESTOP CF 120 se nanosi na odmašćene i očišćene površine. Kablove, nosače i 
cevi prethodno očistiti od svih nečistoća mehaničkim ili hemijskim putem. 
 

Mešanje i 
razređivanje 

Pre upotrebe i za vreme rada dobro izmešati premaz. Isporučuje se spreman za 
upotrebu i nije ga potrebno razređivati. Ako je neophodno zbog načina aplikacije, 
razrediti dodatkom vode max 3-5%.  
 

Nanošenje 
 

* Špahtla ili četka – u više slojeva 
 

* Air les pumpa/ kompresorski pištolj 
 

Uslovi za rad i 
uputstva 

Temperatura vazduha: optimalno 10-35°C;  min 5°C 
Relativna vlažnost vazduha: 20-80% 
U toku rada obezbediti adekvatno provetravanje. 
 

 Korak 1. Iseći ploće od tvrdo presovane kamene vune u istom obliku kao i 
otvor koji je potrebno zaštiti. Radi lakše montaže, po potrebi iseći na više 
komada. Tako isečene ploče, premazati pp premazom sa svih strana u 
debljini suvog filma od minimalno 1mm.  

 Korak 2. Na kablove i kablovske nosače naneti pp premaz minimalne 
debljine suvog filma 1 mm u dužini od 0,5 m. 

 Korak 3. Fiksirati kablovske nosače sa kablovima na predviđeno mesto.   
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 Korak 4. Sa prethodno pripremljenim pločama od kamene vune zatvoriti 
otvore sa obe strane pregradnog zida.  

 Korak 5. Pažljivo popuniti sve zaostale otvore i ivice pp premazom.  
 Korak 6. Premazati ceo prodor uključujući i zid i kablovske nosače sa 

kablovima, do ukupne DFT minimalno 1 mm, a po potrebi može i 2-3 mm. 
 

Sušenje 
(23°C, rH 60%,  
250-300 µm): 

4-6 h uz strujanje vazduha i zavisno od debljine sloja.  
Ponovno premazivanje: 12-24 h 
Slaba ventilacija, niske temperature i visoka vlažnost mogu znatno produžiti 
sušenje na šta treba obratiti pažnju na mestu primene premaza. Sušenje je takođe 
uslovljeno načinom aplikacije i debljinom nanetog sloja. 

 
RUKOVANJE I 
SKLADIŠTENJE 
 
 

 
 
 

 
Čišćenje 

Čuvati u originalnom dobro zatvorenom pakovanju na suvom i provetrenom 
mestu, zaštićeno od smrzavanja, na temperaturi od 5 do 35°C. Mogućnost 
skladištenja 18 meseci.  
 

Izbegavati udisanje, kontakt sa kožom i očima. Nositi odgovarajuću zaštitnu 
opremu. Više informacija o opasnostima i merama predostrožnosti pri radu 
potražiti u Bezbednosnom listu. 
 

Alat u vlažnom stanju oprati vodom i deterdžentom. Otpadne tečnosti od čišćenja 
i ostatke proizvoda ne prosipati u kanalizaciju i vodene tokove. Ostatke proizvoda 
i ambalažu odložiti u skladu sa propisima. 
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