
PERLIFOC HP
MALTER OD POVERENJA
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Perlifoc HP je malter za pasivnu zaštitu od požara 

građevinskih elemenata, izrađen na bazi gipsa. 

Poseduje termoizolaciona svojstva. Sadrži 

ekspandujuće agregate male težine, hidraulična 

veziva, usporivače gorenja i aditive koji olakšavaju 

mašinsko nanošenje proizvoda. Zahvaljujući tome 

odlikuje se visokim performansama pri zaštiti od 

požara sa manjim opterećenjem konstrukcija.

Ovaj malter omogućuje zaštitu od požara do 

240 minuta, u zavisnosti od građevinskog elementa 

koji treba zaštititi.

PERLIFOC HP 
PROTIVPOŽARNI MALTER 

Ušteda na transportu, radnoj snazi 
i materijalu.

Do 240 minuta zaštite od požara sa vrlo 
malom debljinom maltera.

Nanošenje u jednom sloju, bez pojave 
pukotina i potrebe postavljanja mreže.

Dobra adhezija na površinama, lako nanošenje 
i mogućnost završne obrade.

PREDNOSTI
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TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

Tehnički podaci

Teorijske performanse
4,1 kg/m2/cm (minimum)

Max debljina sloja
30 mm

Toplotna provodljivost
0,087 W/mK

Otpornost na kompresiju
≥ 0,2 N/mm2

Boja
Antički bela

Izloženost
Enterijer i poluizloženost

spoljašnjim uticajima

Priprema
Na čistom i suvom kompatibilnom prajmeru

Gustina suvog sloja
550 ± 15% kg/m3

Temperatura pri aplikaciji 
Između 3 i 43°C (min 3°C iznad tačke rose)

Zaštita od požara
Do 240 minuta

Reakcija na požar
A1 u skladu sa EN 13501-1

Sertifikacija
CE znak, ETA 18/0672, VOCs i Deklaracija

o uticaju na životnu sredinu (EPD)

Ispitivanja na požar 
EN 13381-3
EN 13381-4
EN 13381-5
EN 1364-1

Trake za zaštitu od požara

Karakteristike

Opšte

NANOŠENJE
PROIZVODA

 

Površine koje treba zaštititi malterom Perlifoc HP 
pre nanošenja moraju biti suve, bez nečistoća i 
drugih čestica koje bi mogle sprečiti dobru 
adheziju između proizvoda i supstrata. Ukoliko se 
ne može garantovati da će supstrat pružiti dobru 
adheziju, preporučuje se ugradnja mreže kako bi 
se osiguralo pravilno nanošenje.

Perlifoc HP nudi veliki broj rešenja kao što je 
protivpožarna zaštita čeličnih elemenata, betonskih
konstrukcija, kompozitnih ploča, tavanica i 
segmentiranih elemenata.

Preporučujemo aplikaciju proizvoda pomoću 
mašine za kontinualno nanošenje - za više 
informacija kontaktirati distributera.
Malter se može prskati i pomoću mašine za 
diskontinualno nanošenje.

Perlifoc HP + ima grubu teksturu i završnu 
obradu. Po potrebi, može se izravnati i premazati 
završnom bojom bez uticaja na protivpožarne 
osobine proizvoda.

Tokom nanošenja potrebno je izbegavati niske 
temperature zbog uticaja na sušenje. Temperatura
vazduha mora biti između 3 i 43°C, a temperatura
supstrata tokom nanošenja min 3°C iznad 
tačke rose.

U zatvorenim prostorima sa slabom ventilacijom 
(podrumi, skučeni prostori, itd.), preporučuje se 
relativna vlažnost max 60% kao i adekvatna 
ventilacija zbog pravilnog sušenja.

Način nanošenja 
Mikser/mašina zs kompresorsko nanošenje

 Pakovanja
Džak: 17 kg / Paleta: 42 džaka 
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EKSPANDUJUĆI PREMAZI

Obujmice
Paneli od kamene vune

Ekspandujući gitovi

SISTEMI ZA ZAPTIVANJE PRODORA 
KABLOVA I CEVI I LINEARNIH SPOJNICA

 
MALTERI ZA PASIVNU ZAŠTITU

OSTALI PROIZVODI KOMPANIJE PERLITA Y VERMICULITA S.L.U.

SERTIFIKATI

Kompanija Perlita y Vermiculita je prisutna u polju pasivne zaštite od požara zajedno sa 
ostalim proizvodima koji pružaju različita građevinska rešenja za pp zaštitu:

Perlifoc HP poseduje CE znak i nekoliko sertifikata zasnovanih na EU standardima 

Perlifoc HP Eco+
Perlifoc HP
Perlifoc LD

Pyrocrete range (UL)

Firefilm A6
Firefilm FC2

Firefilm A7 (BS)

Gavrila Principa 20, 
22330 Nova Pazova, SERBIA
Tel. +381 22 321030
prodaja@internacional.rs

PROIZVODNJA
Garraf s/n. Pol. Ind. Can Prunera 
08759, Vallirana (Barselona)

Perlita y Vermiculita S.L.U. A Division of Carboline,
je divizija kompanije Carboline koja se bavi 
proizvodnjom i distribucijom proizvoda za 
pasivnu zaštitu od požara. Akreditovana je prema 
standardima ISO 9001 i ISO 14001.

DISTRIBUTERI ZA SRBIJU
I REGION

KOMPANIJA
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