
 

 

 
Tehničke specifikacije 

Perlifoc® HP 
Malter sa usporivačem gorenja  
za pasivnu zaštitu od požara 

 

Protivpožarni malter na bazi gipsa sa termoizolacionim svojstvima za 
pasivnu zaštitu od požara konstrukcijskih elemenata. Ovaj malter ima 
malu gustinu, što ga čini veoma efikasnim. 
 
Perlifoc HP se sastoji od agregata male težine i ekspandiranih 
materijala, hidrauličnih veziva, usporivača gorenja i aditiva, kako bi se 
poboljšala mehanička primena. Ne sadrži azbest. 
 
Oblast primene 
Perlifoc HP malter se koristi za pasivnu zaštitu čeličnih konstrukcijskih 
elemenata, betonskih elemenata, protivpožarnih ploča napravljenih od 
mešavine betona i lima i zidnih pregradnih sistema. Ovaj malter se može 
upotrebiti i za H i I profile i za kutijaste profile. 
 
Primena 
Perlifoc HP malter se primenjuje vlažan, mikserom i pištoljem za 
prskanje kompresorskog tipa. Može se naneti i ručno, na male površine 
ili radi popravke oštećenja. 
 
Priprema površine: Površina mora biti suva i očišćena od masnoće, 
prašine i prljavštine. Kad površina ne obezbeđuje adekvatno prijanjanje, 
postavite mrežicu ili vezivni most pre prskanja. 
 
Mrežica: Mrežica nije potrebna, iako se preporučuje na obodima nosača 
širine 500mm ili šire, kod stubova kod kojih se prska samo jedna strana, 
i kod četvrtastih ili pravougaonih metalnih profila i stubova koji su 
podložni izrazitim deformacijama. 
 
Prskanje: Pomešajte proizvod sa vodom u pištolju za prskanje u odnosu 
0,8-1 delova vode prema 1 delu maltera. Može se naneti kontinualnim ili 
diskontinualnim pištoljem za prskanje. Nanesite vertikalno na čistu 
površinu, sa udaljenosti od oko 20cm, dok ne dobijete tačnu debljinu 
nanosa (maksimalna debljina po sloju je 30mm). 
U zatvorenim prostorijama sa slabom ventilacijom (podrumi, ograničeni 
prostori, itd.) radi adekvatnog sušenja maltera, preporučuje se da 
vlažnost vazduha ne prelazi 60% i da je navedeni prostor dobro 
provetren, što znači da ima bar 4 cirkulacije zapremine vazduha za sat 
vremena, dok se materijal ne osuši (ili barem 2 nedelje nakon poslednjeg 
nanošenja). 
 
Finiš: Gruba tekstura maltera. Ukoliko je potrebno, može se zagladiti i 
premazati završnom bojom. 

Tehničke specifikacije 
 

Osnova Gips 

Boja bela (Old White) 

Očigledna gustina 350 ± 15% Kg/m3 

Teoretski učinak* 4,1 ± 15% Kg/m2/cm 

Uslovi primene 
Temperatura maltera 
Temperatura supstrata 
Temperatura okruženja 

 
Između 3°C i 38°C 
Između 3°C i 52°C 
Između 3°C i 43°C 

Reakcija na požar  A1 

Azbest Ne sadrži azbest 

Toplotna provodljivost 0,087 W/mK 

Pakovanje džak 17 kg 
paleta 42 džaka  

 
*Vrednosti su dobijene u laboratorijskim uslovima. 
 
Skladištenje i obezbeđivanje 
Perlifoc HP je dobar za upotrebu godinu dana nakon isporuke. Treba ga 
čuvati zatvorenog i na suvom mestu. 

 
Odobrenja i sertifikati 
Perlifoc HP je testiran na čeličnim kontrukcijama u skladu sa EN 13381-
4, na betonskim konstrukcijama u skladu sa 13381-3, na 
betonskim/profilisanim kompozitnim limeno-čeličnim elementima u skladu 
sa EN 13381-5 i na sistemu zidnih pregrada u skladu sa EN 1364-1, a 
sve u akreditovanim laboratorijama. 
 

List o tehničkim specifikacijama: Izdanje od jula 2020. 
Informacije u ovom listu o tehničkim specifikacijama zasnivaju se na 
dosadašnjem našem znanju i iskustvima i daje se samo za potrebe 
informisanja. Nismo odgovorni za oštećenja koja nastanu kao 
posledica pogrešne upotrebe proizvoda. 

 

 


